Stalprodukt
Zamos$¢ Sp. z o0.0.
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH DZW/55/09/01/2020-REF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SYSTEM 55 — DZWD55
(bez przeszklenia, oScieznica stalowo-drewniana z progiem aluminiowym, wypetnione PU)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi zewnetrzne wejsciowe przeznaczone do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym (bez wtasciwosci dotyczqcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci)

3. Producent: Stalprodukt-Zamosc Sp. z o.o. ul. Kiliriskiego 86 22-400 Zamos¢

4. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A1:2010
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Laboratorium Oku¢ i Slusarki Budowlanej 41-306 Dgbrowa Gdrnicza
ul. Laski 83; Nr notyfikacji AB; Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z 0.0. 58-300 Watbrzych, ul.
Jana Kasprowicza 21 lok. 2 Notyfikowana Jednostka NB2189

6. Deklarowane wasciwosci uzytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE SPE CZS}{{F?II;{XI(:OJIXI%I?‘,(\ZAII?I\II\%ZN A
Odpornos¢ na obciqzenie wiatrem (o
Odpornosc na obciqzenie sniegiem i obciqgzenie state npd
Reakcja na ogien npd
Wiasciwosci zwiqzane z oddziatywaniem ognia zewnetrznego npd
Wodoszczelnos¢ npd
Substancje niebezpieczne npd
Odpornosc na uderzenie npd PN-EN 14351-1+A1:2010
Nosnosc urzqdzen zabezpieczajqcych npd
Wysokos¢ 2003 mm
Wtasciwosci akustyczne Rw(C; C,) = 27(-2,-3)dB
Przenikalnos¢ cieplna dla wymiardéw referencyjnych (1,23x2,18m) Up = 1,2 W/(m**K)
Wiasciwosci zwiqzane z promieniowaniem npd
Przepuszczalnosc powietrza Klasa 4

Wrhasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat (-a):
Antosiak Piotr
Zamo$¢ dnia 2020.05.29




