Stalprodukt , .
Zamosé $p.z 0.0, KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

I. Kiliriski 86, 22-400 Z o
L PRl el NR ALU/MBG60EI-30/01/2019-DRZWI2

NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

I. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI wewnetrzne i zewnetrzne, rozwierane,
Jedno — i dwuskrzydtowe, przeszklone oraz z wypetnieniem nieprzeziernym, z doswietlami bocznymi i nadswietlem lub bez, o klasach
odpornosci ogniowej EL15 i EI.30 wg PN-EN 13501-2+A41:2010

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: drzwi EIl30 systemu ALUPROF MB-60F EI

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: drzwi przeciwpozarowe systemu ALUPROF MB-60E El sq przeznaczone do stosowania jako
drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Stalprodukt-Zamosé Sp. z o.0. ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamos¢.
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostal ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: /

W
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Krajowa specyfikacja techniczna:
7agPolskallNormar S SoReE SE or Niejdofy)CayIE P et s e B e S RIS
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: ,, CERTBUD” SP. Z 0.0. NR AKREDYTACJI AC158, NR CERTYFIKATU W592
7b.  Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-6006/2016 Instytut Techniki Budowlanej, Zespol — Laboratoriow Badawczych
akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji — Certyfikat akredytacji nr AB023

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

\} Zasadnicze charakterystyki \1.}'rol;zbb:ic;2:vlzgfz€;0 dla zamierzonego zastosowania | ek binossiine el itor bt bae o
Wymiary ‘ : Klasa 3

Prostokqtnosé¢ skrzydet i : i . Klasa 3

Plaskos¢ W odniesieniu do nt'i;hrowania, wygiecia i wyboczenia skr=ydia 7 i Kla:va.?

skr=ydel W odniesieniu do plaskosci miejscowej : Klasa 1

bl e Ruch skrzydla przy otwieraniu i_jamykaniu plynny bez

zahamowan

: Sity operacyjne Klasa 1

‘ Odpornosc na obcigzenie statyczne pionowe, d=iatajgce w plaszczyZnie skrzydila | : : Klasé 51

Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne 7 ha ' Klésa S 4
J Odpornos¢ na uder=enie ciatem twardym e Klasa 3

{ Odpornosc¢ na uder=zenie cialremrmiekktr'm i cigzkim s Klasa 3
‘ Odpornosé na obcigzanie wiatrem L : 7 VKIa;a @l
\} Odporngs'é dr=wi na wielokrotne cykkic:ne otwieranie i zamykanie (odpornosé ' Kot
| mechaniczna)
’ Przepuszczalnos¢ powietr=a Klasa 2
; Wodosz=czelnos¢ i Klasa 3B
| Przenikalnos¢ cieplna 7 . UI; =1,7 W/(m’*K)
[zolacyjnosc¢ akustyczna ' R, = 35dB

Zdolnos¢ do :wo[niem:a B Spe)niona

Odpornos¢ ogniowa : & ELL30 i

“ Dymos=czelnos¢ : | Sa, Sano

9.  Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne w wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych na wylaczna odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Piotr Antosiak — Samodzielny Inspektor ds. Kontroli Jakosci

ds. Kgetroll Jakosci

nar in;‘z'. Piotr Antosiak
Zamosé 2019.10.02 e

(miejsce i data wystawienia) (imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej)




