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~

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Aluprof MB-70 — drzwi jednoskrzydtowe RC3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe otwierane do wewngtrz przeznaczone do
zastosowania w budownictwie indywidualnym i obiektach uzytecznosci publicznej.

Producent: Stalprodukt-Zamosé Sp. z o.0. ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamosé

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci whasciwosci uzytkowych: System 3

5. Norma zharmonizowana: PN-EN [14351-1+A41:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa | 00-611 Warszawa, Europejska
Jednostka Notyfikowana Nr 1488, Certyfikat Akredytacji nr AB 023

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

B

ZHARMONIZOWANA

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Odpornos¢ na obcigzenie \;viatrem | Klasa 2

Odpornos¢ na obciazenie sniegiem i obcigzenie trwate . npd 7

Reakcja na ogfeﬁ 3 npd

Wlas’éiwos’ci zwigzane z 6ddzia1ywanie}1% ognia ‘ Hod it

Zewngtrznego

Wodoszcﬂzérl’nros'c' i | : klasa 54

S;lbétancj e niebrezpiieczne B . npd
| Odpornosé néiurderzenie 7 7 | klasa 2 PN-EN 14351-1+41:2010
Nosnos¢ urzadzen Zabezpiéczéjécych | npd

Wysokos¢ | 2013

Zdolnos¢ do zwolnienia 7 npd

Wias’cfwos’ci akust;ézne S | npd

Przeﬁikalﬁés’é cieplna e A Up= 1,64 W/(m’*K)

Wtasciwosci zwigzane z promiéniowaniem npd

Przepuszczalnds’é powietrza | klasa 2

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej

W imieniu producenta podpisat (-a):
Antosiak Piotr
Zamos¢ dnia 2019.10.02
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