Stalprodukt

Zamos$¢ Sp. z 0.0.
ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamo$é
tel. 084 639-34-41, fax 084 639-24-42
NIP 922-21-91-790, REGON 950329300

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR OSC-G40/02/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Stalowe i aluminiowe oscieznice drzwiowe STALPRODUKT-
ZAMOSC - Oscieznice stalowe Stalprodukt-Zamos¢ z ksztattownikéw z blachy stalowej o grubosci wiekszej lub
rownej 1,2mm i mniejszej niz 1,5mm z otworem zaczepowym ktdrego krawedz znajduje sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 3mm od krawedzi powierzchni licowej oscieznicy bez wzmocnienia.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
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3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Oscieznice mogq by¢ stosowane do drzwi wewngtrzlokalowych w
warunkach odpowiadajqcych 1,2 i 3 klasie wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001,
tj. w lekkich, sSrednich i ciezkich warunkach eksploatacji

4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Stalprodukt-Zamosé Sp. z o.o.
ul. Kilinskiego 86 22-400 Zamosc¢.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma ........................ NieidolyCzy NN TS CNRS SN TE SN (s

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
............................................. 1) E1A 0Ly G775y O Bieh SRV et I i e e
7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-7123/2016

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, Zespdl
Laboratoriéw Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji — Certyfikat akredytacji nr

AB023 ITB o/Poznan

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe: ‘
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Wytrzymatos¢ polqczen skrzydetek zawiasow na obcigzenia
| dopuszczalne

Spetnione przy obciqzeniu sitami skupionymi
P;=1500N i P,=1000N

| Wytrzymatosc potqczen skrzydetek zawiasow na obcigzenia
‘ niszczqce

Spetnione bez zniszczenia statycznq sitq skupiong
P;=2000N

| Wytrzymatosc potqczen kotwi z oscieznicq

Spetnione bez zniszczenia, uszkodzen lub
odksztatcen trwatych pod wptywem obcigzenia
statycznego sitq skupionq P,=1500N

Klasa 2 ’ Klasa3 | Klasa4

| wewnetrznych wejsciowych

e gt e L X Klasa1 |
Odpornosc na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim E=30J ‘I E=60] ‘ E=120J | E=180J
J Oscieznice do drzwi wewnqtrz Klasa 1 ‘ Klasa 2 ‘ Klasa 3
o | lokalowych bez wymagan ’ n=50 | n=100
| Odpornos¢ na wstrzgsy e g
| Oscieznice do drzwi Klosa 2t r=100

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng odpowiedzialnos¢
producenta.

W imieniu producenta podpisak(a):

Piotr Antosiak — Samodzielny inspektor ds. Kontroli Jakosci

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

arm oS¢ Sp. z o..
Zielny Inspektor

Zamos¢ 2017.07.20 ds. Kontroli Jakosci
............................................... mar.inZ. Riatr. Antosiak. .
(miejsce i data wydania) (podpis)



